
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 160 kVA EN 
PARCELA 5024 POL. 2 DE MADRIGAL DE LAS ALTAS 
TORRES, AVILA. 

 
TITULAR DE LAS INSTALACIONES: 

 
 
 
 
 

 
 

PROMOTOR: 
 

VILLA BONIBACIO, S.L. (B02801017) 
C/ Cantarranas, nº21, planta baja 37400 Cantalapiedra (Salamanca) 

 
 

AUTOR: 
 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL Y GRADUADO EN INGENIERÍA 
 

JOSE CARRIZO GONZALEZ. COLEGIADO Nº 1.049 
 

 
 

TITULAR FINAL DE LAS INSTALACIONES: 
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, 

S.A.U. 
 

 

                       MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES, AGOSTO 2021 DE 2016 
 



 
 
HOJA DEL PROYECTO TECNICO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 
ABONADO EN PARCELA 5034 DEL POLÍGONO 2, MADRIGAL DE LAS ALTAS 
TORRES, ÁVILA. 
 
OBJETO Y 
DESCRIPCIÓN DE 
LAS 
INSTALACIONES: 

Dotar de suministro de energía eléctrica a una instalación Agroganadera y hostelera.  
 
Esta instalación lleva aparejadas las siguientes actuaciones: 
 

1. Conexión de línea de M.T. (15 kV) con la línea de la compañía en punto de conexión 
ser realizará en torre metálica C-2000-12 con Load-Buster a intercalar en la línea 
propiedad de la compañía distribuidora i-DE (grupo Iberdrola), según expediente 
provisional (9039987111). La entrega de energía se hará a 15.000 V., según lo señalado 
en dicho expediente, en apoyo 1033 o sus proximidades (se realizará a 34 m. del 
apoyo 1033) L-7 "HORCAJO", STR 4803 "MADRIGAL". La conexión e instalación de 
torre C-2000-12 se ejecutarán por la Compañía distribuidora. La línea de M.T. en su 
trazado aéreo llevará protección de la Avifauna. 

 
2. A 20 m. del punto de conexión se colocará un apoyo de Hormigón HV 11/800, 

habilitado para recepción de línea aérea, soporte de C/C fusibles “XS” y bajada a 
subterráneo. 
 

3. Línea de conexión con Cetro de Transformación de 160kVA, se realizará con cable 
seco conectados con terminales enchufables con las celdas de ABONADO 
(entrada/salida). La otra punta de la línea se conectará con terminales 
termorretráctiles de exterior. La Línea se ejecutará con cable seco HEPR-Z1 12/20 kV 
de 3(1x95) mm2, Al. Los trabajos en la red de M.T. de abonado correrán por cuenta 
del Titular, tanto de obra civil (zanjas y arquetas), como instalación de los bales de 
M.T. 
 

4. C.T. de 160kVA en caseta prefabricada de las dimensiones necesarias para contener 
en su interior: 
 

• 1 transformador de 160 kVA. 
• 1 celda de línea (entrada). 
• 1 celda de protección de transformador ruptofusible. 
• 1 celda de medida con 3 transformadores de Tensión y 3 transformadores de 

intensidad, para conexión del Módulo de Contadores CM AT-PF3 (Norma MT 2.80.14) 
para potencia contratada menor de 450 kW. 

• Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 15-20/0,40-0,23 kV 
y potencia 160 kVA, de características acordes a la Normativa de la Compañía 
Suministradora con refrigeración en baño de aceite para instalación en interior de 
caseta prefabricada. 

 
Así mismo, es objeto del presente documento, obtener las resoluciones administrativas 
siguientes: Autorización Administrativa, aprobación del Proyecto de ejecución y la Autorización 
de explotación, según lo indicado en el Art. 115 del RD 1955/2000. 
 

EMPLAZAMIENTO Parcela 5024 Polígono 2 del T.M. de Madrigal de las Torres (Ávila) 



EMPRESA DISTRIBUIDORA: Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A.U. 

PROMOTOR: 
VILLA BONIFACIO, S.L. con C.I.F.-B02801017 
Dirección notificaciones: C/ Cantarranas, nº21, planta baja 37400 
Cantalapiedra (Salamanca). 

EXPEDIENTE IBERDROLA: 9039987111 (Expediente provisional) 
ENLACE RED MEDIA TENSIÓN.: 

 S.T.R. de origen: 
 Línea de entronque: 
 Tensión: 
 Tipo de instalación abonado: 
 Tipo de cable: 
 Sección del cable: 
 Origen líneo: 
 Final línea: 
 Longitud: 

STR 4803 "MADRIGAL" 
L-7 "HORCAJO"
15/20 kV
Subterránea
HEPR-Z1, 12/20 kV unipolar
3(1x95) mm²
En bornes de salida de seccionador en carga Load-Buster
Terminales enchufables con las celdas de ABONADO
1450 metros

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: 
  Edificio: 

   Aparamenta: 

Caseta hormigón prefabricado para contener en su interior 1L+1P+M. 

SF6 
ORGANISMOS AFECTADOS  Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres (Ávila). La línea

subterránea de M.T. discurrirá por camino agrícola en el interior de
zanja.

 Junta de Castilla y León. Cruce de Carretera CL-605 en P.K. 96

El cruce se realizará de forma subterránea en el punto kilométrico 96 de la 
Carretera Autonómica CL-605, perteneciente a la Red Regional Básica. 



DOCUMENTACIÓN Y CROQUIS ACLARATORIOS. 
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APOYO DE i-DE 1034

HV 11/800 (XS) a 20 m del entronque

Linea de 15 kV.

Propiedad de Iberdrola (i-DE)

APOYO DE HV DE i-DE 1033 

Jose
Rectángulo

Jose
Línea

Jose
Texto escrito a máquina
torre a insertar en la línea C-2000
por la compañía, LB 

Jose
Línea

Jose
Línea

Jose
Línea

Jose
Texto escrito a máquina
Linea subterránea de Cable 
Seco de 12/20 kV 3x95 mm2 Al

Jose
Línea

Jose
Línea

Jose
Línea

Jose
Texto escrito a máquina
34 m.

Jose
Cuadro de texto
TITULAR: Villa Bonifacio, S.L.



CCCeennntttrrooCCeennttrrroo ddeedddee TTrraannssforrmmaacciióóónTTraanssformmaciióóónnn eneenn CCaasseettaaCasseetaa
pprreeffaabbrriiccaaadddaapp ccoonn cceeldas 11LL111PPP
++MMeddiiddaa. Transformador de 160 kVA

llíínneeaallíínneeaa ddeedde CCoompañíaCompañía
ddeeddee 1155155 kkVVkV L-7L 7
"""HHHooorrrcccaaajjo"jj STRR
4480033 ""MMaaddrrriigggaaalll"

aappooyooappoyo HVHV nººn 11003333100333

Punto de entronque (insertar
torre C-2000-12 con LB

llííneaallííneeaa ddeddee MM TTM.TT. 11551155 kkVVkkVV
ttrraazzaaddotrraazzaado suubbtterrrráánneooosubbterrráneooo
1122//2200 kkV 3x955 mmm222

Jose
Llamada
Longitud de la línea 1.450 m.
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