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4.- JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 54/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

 

Según el artículo 5 de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico, se han de planificar las instalaciones de 

transporte y distribución de energía eléctrica necesarias, dicha planificación deberá ser contemplada en el 

correspondiente instrumento de ordenación urbanística, precisando las posibles instalaciones, calificando 

adecuadamente los terrenos y estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las 

nuevas instalaciones y la protección de las existentes. 

 

En la actualidad no se dispone de ningún tipo de suministro eléctrico. 

Se plantea la instalación de un grupo electrógeno de 50 KVA , para 220/380 V de tensión, fijo, con motor diesel, sistema 

de funcionamiento automático, para intemperie con salida de humos, según reglamentación vigente. 

 

La potencia demandada va a ser: 

 

FUERZA 
 

 POTENCIA  
UNIDAD(W) 

POTENCIA  
TOTAL(W) 

400 V Perforación (Bomba sumergible) 1 3680 3680 
Nave cebo (x 2) POTENCIA  

UNIDAD(W) 
POTENCIA  
TOTAL(W) 

400V Motores comederos 2 1.104 2.208 
400V Ventanas 4 736 2.944 

 
 
 
ALUMBRADO  
Instalación eléctrica de alumbrado a realizar: 
 

Nº de 
unidades 

Tipo  POTENCIA (W) 

 Alumbrado exterior  
3 Luminaria exterior de 70 W 210 
 Nave cebo(x2)  
54 Luminarias fluorescentes estancas  (2x58 w) 6148 
 Oficinas y vestuarios  
5 Luminarias led (18 w) 90 
 Alumbrado cuarto de instalaciones  
1 Luminarias fluorescentes estancas  (2x58 w) 116 
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TOMAS DE CORRIENTE 
 

Nº de 
unidades 

Tipo  POTENCIA (W) 

 Nave de cebo(x2)  
1 Cuadro tomas de corriente 5500 
 oficinas  
1 Otros usos 2200 
1 Otros usos ordenadores 2200 

 
 
RESUMEN DE PREVISIÓN DE POTENCIAS: 
 

DESCRIPCIÓN POTENCIA(W) 
Alumbrado exterior 210 
Alumbrado cuarto instalaciones 116 
NAVE 1 8.226 
NAVE 2 8.226 
Oficina 3.546,8 
Perforación 3.680 
TOTAL 24.004,8 W 
            Simultaneidad prevista . . . . . .    60  %  
         TOTAL     POTENCIA    14.402,8W 
 
 POTENCIA DEMANDADA TOTAL EN FUERZA + ALUMBRADO ≅≅≅≅ 15 KW.    
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5.- PROTECCIÓN CIVIL 
 
En aplicación de lo indicado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, se justifica que: 

• La zona de actuación del presente Plan Especial se encuentra fuera del ámbito de riesgo según el Sistema 

Nacional de Cartografía de zonas inundables (SNCZI) del Ministerio de Agricultura, alimentación y medio 

ambiente, siguiendo los principios de la Directiva 2007/60 sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

• La zona de actuación del presente Plan Especial se encuentra fuera de las zonas de peligro de incendios 

forestales según el Decreto 105/1998, de 4 de junio sobre declaración de “zonas de peligro” de incendios 

forestales, en Castilla y León. 

 

Es por ello que no existe ningún riesgo natural (riesgo de inundaciones, de incendio forestal, ni de otra categoría) que 

pueda afectar a la actuación. 

 

Por otro lado, el tratamiento de materiales y la actividad a desarrollar no genera ningún tipo de riesgo químico, nuclear, ni 

de otra categoría que pudiese suponer riesgo para el medio ambiente. 

 

Es por ello que no existe ningún riesgo tecnológico que pueda afectar a la actuación. 

 

Por tanto, se puede concluir que no existe ningún riesgo natural ni tecnológico que pueda afectar a la actuación.
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6.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 

Según el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y el 

Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de noviembre de Prevención Ambiental de Castilla y León, la actividad que nos ocupa 

se encuadra dentro de las actividades e instalaciones sometidas a AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA con 

trámite de Evaluación de Impacto Ordinaria. Por lo que con el PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS 

EDIFICACIONES DE UNA EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO se ha solicitado la autorización ambiental integrada. 

 

A continuación se realiza un breve estudio identificando las acciones susceptibles de causar impacto ambiental y los 

factores ambientales del entorno susceptibles de recibir impacto, y se realizará una valoración cualitativa del impacto 

ambiental. 

 

6.1. PREVISIÓN DE IMPACTOS 

Se analizarán toda una serie de parámetros ambientales que se resumen de la siguiente manera: 

- Geología. Será necesario minimizar la superficie erosionable inducida por las obras y evitar el riesgo de 

inestabilidad de taludes generados por el movimiento de tierras. 

- Aguas superficiales y subterráneas. Se extremarán las medidas de seguridad para evitar al máximo un incorrecto 

funcionamiento del proyecto que provocaría efectos negativos sobre los cursos de agua próximos y los acuíferos. 

- Vegetación. Se intentará reducir al máximo la superficie afectada por las obras. Se tendrán en cuenta las especies 

protegidas que, en el caso de estar presentes en la zona afectada, se respetarán o transplantarán. 

- Fauna. Se intentarán reducir los efectos sobre biotopos interesantes durante la fase de obras intentando evitar los 

momentos delicados como las épocas de reproducción. Se tendrán en cuenta las especies protegidas. 

- Paisaje. Se intentarán reducir los desajustes y contrastes entre los elementos paisajísticos de la nave de lavado y 

clasificación y su entorno, así como las discontinuidades entre componentes de la instalación: taludes, muros..., y el 

terreno natural. 

- Nivel sonoro. Se adoptarán medidas correctoras en aquellos casos en las que el ruido producido por el 

funcionamiento de la instalación pueda molestar a la población próxima. 

- Producción de olores. Se adoptarán medidas correctoras en aquellos casos en las que los olores producidos por el 

funcionamiento de la instalación puedan molestar a la población más cercana. 

 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES Y FACTORES 

6.2.1. Identificación de acciones/fases 
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Se enumeran a continuación las acciones del proyecto susceptibles de afectar al medio tanto en la fase de 

construcción como en la fase de explotación. 

 

1) Fase de construcción  

• Movimiento de tierras/apertura de zanjas. 

• Áreas de acopio de materiales. 

• Despeje y desbroce. 

• Obras auxiliares y de instalación. 

• Transporte de materiales. 

• Compactaciones. 

• Hormigonado. 

• Construcción de edificaciones. 

• Vertidos accidentales. 

• Presencia de mano de obra. 

 

2) Fase de explotación 

• Desplazamiento de vehículos. 

• Generación de residuos. 

• Presencia de edificaciones e instalaciones. 

 

6.2.2.  Identificación de  factores 

Alteración sobre el Medio inerte: atmósfera (nivel de ruido, nivel de polvo, nivel de olores), hidrología 

(Subterránea y superficial), edafología-geología 

Alteración sobre el medio biótico: vegetación-flora, fauna. 

Alteración sobre el Medio perceptual: paisaje 

Alteración sobre el Medio socioeconómico: población próxima, población – empleo Sector económico, 

infraestructura, uso del Suelo Ocupación 

Alteración sobre el Mediocultural: patrimonio y cultura, aspectos humanos, calidad de vida 

 

6.3. FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS 

En este apartado se evalúan cuantitativamente las principales alteraciones sobre los factores del medio. 

 

6.3.1. Impacto sobre la atmósfera 
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 EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Emisión de partículas en suspensión a la atmósfera, principalmente de polvo, y es debido a la edificación.  

Emisión de humos y olores por parte de la maquinaria pesada, pero se verá minimizado siempre que se 

encuentra en las condiciones adecuadas según la normativa vigente. 

Aumento de ruidos, se producirá solamente durante la fase de obras y cesará su efecto cuando finalice la 

actuación. 

En conclusión, y analizando lo que anteriormente se ha comentado, el impacto es MODERADO. 

En todo caso se trata de impactos negativos, temporales, puntuales, totalmente recuperables y subsanables si 

se observa una conducta adecuada y se tienen en cuenta las medidas protectoras. 

 

EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la actividad se producen dos focos de ruidos: los producidos por la propia actividad de trabajo: las 

labores de carga y descarga, y los ocasionados por los equipos instalados y la maquinaria. 

Pero dadas las características de las instalaciones, y la maquinaria empleada no se sobrepasarán los 55 dBA, 

establecido en la norma. Se trata por tanto de un impacto débil y en el que no será preciso tomar medidas correctoras. 

 

6.3.2. Impacto sobre el agua 

 EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En pequeña medida se ve afectado el agua aunque puede llegar a ser importante el efecto sobre aguas 

superficiales y subterráneas si se producen malas prácticas en el uso de la maquinaria de obra y transporte por posibles 

vertidos de carburantes y aceites lubricantes ya sean accidentales o más o menos intencionados. 

 

Aguas superficiales: La contaminación puede tener distintas procedencias: 

• Vertidos de restos de hormigón, procedentes de la limpieza de las cubas hormigoneras. 

• Vertidos de aguas residuales, procedentes del lavado de maquinaria. 

• Vertidos de aceites y lubricantes procedentes del mantenimiento de maquinaria. 

• Otros. 

Los efectos negativos tendrán una repercusión inmediata, temporal y de aparición a corto plazo, tratándose de 

un impacto que podría ir desde MODERADO a SEVERO, si no se aplican las medidas precautorias en la gestión de la 

ejecución de las obras y en la formación ambiental del personal operario. 

 

Aguas subterráneas: El origen de los contaminantes puede ser de la misma naturaleza que la señalada en el apartado 

anterior. 

Los efectos negativos tendrán una repercusión inmediata, temporal y de aparición a corto plazo, tratándose de un 

impacto que podría ir desde MODERADO a SEVERO, si no se aplican las medidas precautorias análogas a las descritas 
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en el apartado anterior. 

 

EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Se procurará que el consumo de agua sea siempre el adecuado durante la alimentación del animal así como durante la 

limpieza de las instalaciones, porque esto a su vez implica una mayor producción de purines que pueden afectar tanto a 

aguas superficiales como a las profundas. 

Los efectos del purín sobre las masas de agua derivan de un incremento de las sustancias nutritivas (materia orgánica, 

nitrógeno, fósforo, potasio, etc) lo que se traduce en una proliferación de biomasa, principalmente algas y otros 

microorganismos, que utilizan como fuente de energía la materia orgánica generada por la propia biomasa. Este aumento 

de biomasa se deposita en el fondo de los cauces y junto con la DBO propia del purín reducen el oxígeno disponible en 

el agua, iniciándose el proceso de eutrofización de las mismas. 

El único elemento, que puede alcanzar las aguas subterráneas es el nitrógeno en forma de nitratos, haciendo que estas 

no sean útiles para diversos usos, entre ellos el suministro de agua potable. 

Una gestión incorrecta de los purines provoca una contaminación en el dominio público hidráulico. 

Todo ello implicará un impacto positivo o negativo dependiendo de la gestión de purín que se lleve a cabo y que su 

utilización posterior sea la adecuada teniendo en cuenta para el vertido del purín; las zonas y plazos más convenientes, 

la época del año, la climatología, la presencia de un suelo más o menos permeable que impida la filtración a aguas 

subterráneas, el respeto hacia las zonas encharcadas, las zonas con escorrentía y la proximidad a los cauces. 

 

6.3.3. Impacto sobre el suelo 

EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Alteraciones sobre la geomorfología 

Las acciones que pueden producir impacto sobre este factor se presentan únicamente en la fase de construcción. 

La actuación más perturbadora será el movimiento de tierras, que puede originar toda una serie de acciones susceptibles 

a provocar impactos varios.  Entre estas actuaciones cabe destacar: desbroce del terreno, excavaciones y rellenos, 

elección de zonas de vertedero, acopios y préstamos, instalación de las balsas, enterramiento de tuberías. 

Sin embargo, aunque la acción más perturbadora es el movimiento de tierras, para evitar el riesgo de deslizamientos y 

garantizar la estabilidad de la totalidad de los taludes a generar en los procesos constructivos, en el proyecto se ha 

tenido en cuenta la naturaleza litológica de los terrenos. Además, se prevé que los movimientos de tierras globales de 

excavación y de relleno se compensarán. 

Por lo que respecta a los riesgos geológicos, el impacto se ha caracterizado como negativo, temporal, reversible, de 

aparición a corto plazo y local. La magnitud del impacto se ha caracterizado como COMPATIBLE de baja intensidad. 

 

Riesgos de erosión de los taludes generados. 

El terreno donde se realizarán las instalaciones del proyecto se encuentra situado en una zona llana, por lo que se 
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considera un impacto COMPATIBLE. 

 

Pérdida de suelo 

La superficie a desmantelar es bastante moderada, y el valor del recurso suelo es escaso, lo cual hace que el impacto 

sea calificado como COMPATIBLE. 

Esta destrucción del suelo no afecta a las zonas colindantes que no tienen que ver con el proyecto. 

El impacto es débil, temporal y muy puntual siendo irrecuperable el espacio que ocuparan en si las instalaciones y su 

interior mientras dure la explotación, pero tiene la ventaja de que el conjunto es un impacto muy puntual por lo que es 

perfectamente asumible y compatible en condiciones adecuadas de trabajo. 

 

EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Los efectos sobre el suelo se derivan, fundamentalmente de los residuos ganaderos generados, formados por todos 

aquellos compuestos que han sido ingeridos por el animal y no han sido asimilados. La utilización de los purines de cerdo 

como fertilizante orgánico, mejora las propiedades físico-químicas y microbiológicas del suelo, además de suponer un 

importante ahorro en la partida de fertilización. 

Se da por supuesto que es necesaria una gestión respetuosa con el medio ambiente teniendo en cuenta la época del 

año, temperatura, pluviometría y dosis de abono necesario para ese suelo y en ese momento, para evitar el aumento 

excesivo en alguno de sus componentes y que de lugar a una acumulación y posible toxicidad o lixiviación a aguas 

subterráneas. Podría ser de gran utilidad conocer la composición porcentual de dichos purines, que si bien no varía en 

exceso tiene fluctuaciones dependiendo del pienso administrado y del agua ingerida y conocer también un análisis de los 

suelos de vertido. 

 

6.3.4. Impacto sobre la vegetación  

EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Las alteraciones que las obras proyectadas producirán sobre la vegetación se concentran exclusivamente en la fase de 

construcción. El desbroce, derribo y el movimiento de tierras provocarán la desaparición de la cubierta vegetal a lo largo 

de la superficie afectada por las obras. 

La magnitud del impacto en la vegetación se puede estimar en función de las características intrínsecas de las masas 

afectadas; representatividad, poder de regeneración, madurez, rareza y otras. 

Las naves se ubicarán en una superficie que en la actualidad presenta cultivos de cereal de secano. La eliminación de 

estas comunidades de secano es en principio un impacto de escasa importancia. 

En general, la desaparición de la vegetación en la parcela considerada va a suponer un impacto reversible, a corto plazo, 

con posibilidades de recuperación y no singular. Por consiguiente, se tratará de un impacto de carácter COMPATIBLE. 
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6.3.5. Impacto sobre la fauna 

La afección sobre la fauna depende en su mayor parte de la sensibilidad de las especies en cuestión a los cambios del 

entorno en el que habitan, estando íntimamente ligada a la destrucción de la vegetación y los usos del suelo de la zona 

en la que se actúa.  

 

EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Durante ésta, las acciones del proyecto susceptibles de producir impacto serán las de despeje y desbroce, que implican 

la desaparición de la cubierta vegetal. Las comunidades faunísticas más afectadas serán las que pueblan las 

formaciones vegetales existentes en la zona. 

La maquinaria pesada, así como la infraestructura auxiliar que conlleva los movimientos de tierras, van a producir 

temporalmente un nivel de ruidos que afectará a la fauna de la zona. Aún así, dadas las características de las 

comunidades afectadas, el impacto se considera de magnitud baja. 

En todo caso el impacto de la construcción sobre la fauna se considera negativo, débil, directo, puntual afectando solo a 

la superficie ocupada. 

 

EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Se deriva de las molestias que puede causar la actividad propia. Molestias ocasionadas por el trasiego de vehículos con 

la consiguiente emisión de ruido, olores... Sin embargo este impacto es mínimo y muy puntual de tal forma que no se 

verán afectadas. 

Habrá que poner especial cuidado en evitar la presencia de roedores e insectos que puedan ser transmisores de 

enfermedades tanto a humanos como a otras especies animales. 

 

6.3.6. Impacto sobre el paisaje 

EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

El impacto sobre el medio perceptual, paisaje, es debido: 

� Al paso de camiones y otros vehículos de transporte de materiales hacía la construcción. 

� Al movimiento de tierras y a las obras que conlleva en sí la creación de la infraestructura que desmejoran el entorno, 

aunque de manera muy puntual. 

� A la presencia de escombros acumulados que hará que se trate de una zona poco armoniosa y que contribuye a un 

desorden en el paisaje. 

� Acopio de materiales de obra. 

El impacto sobre el paisaje supone una afección permanente y difícil de recuperar. En este caso se hace necesario 

aplicar medidas correctoras encaminadas a la restauración de la vegetación, como integración al paisaje.  
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EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Este factor se ve afectado desde el punto de vista visual por la existencia en si de las instalaciones. Esta explotación es 

visible desde el camino cercano.  

Se plantará un seto por el cercado para que las instalaciones no sean visibles desde distancias cercanas. 

Se trata de un impacto negativo, permanente aunque es reversible y recuperable, mediante medidas correctoras, 

creando una pantalla vegetal para encubrir las construcciones e incorporarlas al paisaje. 

 

6.3.7. Impacto sobre medio socioeconómico 

EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

EMPLEO: Se garantiza el empleo, en la ejecución de las obras que se realizarán en la construcción, a profesionales de 

varios campos de la construcción como albañilería, carpintería, fontanería y otros, considerándose un efecto POSITIVO 

al aumentar la demanda de activos. 

POBLACION: Se generará molestias a la población de la zona, sin embargo este efecto es temporal, mientras dure la 

instalación, y se considera compatible. 

 

EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

ECONOMIA-EMPLEO: Se generará la contratación de una mano de obra de forma permanente, creándose un impacto 

de efectos claramente POSITIVOS para la población y la economía del entorno. 

 

6.3.8. Impacto sobre medio sociocultural 

EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PATRIMONIO: Dado que no se han deparado indicios arqueológicos de ningún tipo en la parcela comprometida con el 

proyecto, no hay ningún impacto previsible sobre el patrimonio. 

No obstante, se prestará especial atención durante las excavaciones, poniendo en conocimiento del organismo 

competente cualquier incidencia al respecto. De igual manera, no afecta al patrimonio cultural ni arquitectónico del 

municipio. 

ASPECTOS HUMANOS- CALIDAD DE VIDA: La construcción en sí de nave y resto de instalaciones generará molestias 

a la población de la zona, como consecuencia fundamentalmente del incremento del nivel de ruido y por la emisión de 

polvo y partículas, producto de la construcción de las naves y por el tráfico de maquinaria pesada. Sin embargo este 

efecto es temporal, mientras dure la instalación, y se considera compatible. 

 

6.4. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Tras la identificación de los impactos en la matriz se realizará la valoración cualitativa de los impactos considerados 

FUERTES, para ello se ha seguido la metodología expuesta por Conesa Fdez-Vítora. 
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±±±±  3 I + 2 Ex + Mo + Pe + Rv + Rc + Si + Ac + Pr        

 

3 Intensidad + 2  Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad + Recuperabilidad + Sinergia + Acumulación + 

Periodicidad 

 

La importancia del impacto toma valores comprendidos entre 13 y 100, considerándose: 

• IMPACTO COMPATIBLE: Aquel cuya importancia es menor de 25. 

• IMPACTO MODERADO: Aquel cuya importancia está entre 26 y 50. 

• IMPACTO SEVERO: Aquel cuya importancia está entre 51 y 75. 

• IMPACTO CRÍTICO: Aquel cuya importancia está entre 76 y 100. 

 

 I Ex Mo Pe Rv Rc Si Ac Pr Signo Total 

Fase de Construcción 

Construcción  de 

edificios / empleo 

5 1 4 1 1 2 1 1 1 + + 28 

1.1.1.1.1.1.1 Fase de Explotación 

Gestión purines/ 

Olores 

6 4 4 2 1 1 2 1 4 - - 41 

Gestión purines/ 

Agua 

4 2 2 2 2 4 2 4 2 +/- +/-34 

Gestión purines/ 

Suelo 

7 4 4 2 1 2 2 4 2 +/- +/- 46 

Gestión purines/ 

Paisaje 

4 2 4 4 2 2 2 1 4 - - 35 

Gestión purines/ 

Aspectos 

humanos 

3 1 4 4 2 1 1 1 4 - - 29 

Presencia de la 

instalación / 

Paisaje 

3 1 4 4 4 2 2 1 4 - - 32 

Mantenimiento/ 

Empleo 

5 1 4 4 4 2 2 1 4 + + 38 
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Teniendo en cuenta los factores más importantes y las acciones asociadas a ellas, se llega a la conclusión que en todas 

ellas en que el impacto es negativo, este es perfectamente asumible, ya que en todos los casos es compatible o como 

mucho moderado, que incluso puede disminuir su incidencia teniendo en consideración las medidas correctoras que se 

explican más adelante. 

En cuanto a los impactos positivos, estos se centran en la generación del empleo, ya que se crean puestos de trabajo 

para la nueva actividad creada, lo que hay que tener en cuenta de manera positiva. 

 

6.5.  APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

Del análisis de los impactos se observa que sobre un mismo factor ambiental pueden incidir varias causas agentes, con 

idénticas consecuencias, y que pueden minimizarse con la aplicación de una misma medida correctora, o bien, una 

misma causa agente puede incidir sobre varios factores ambientales, con distintas consecuencias, pudiéndose corregir 

con una sola acción minimizadora.  

 

6.5.1. MEDIDAS PROTECTORAS 

Se han identificado como medidas protectoras una serie de recomendaciones y actuaciones enfocadas a la minimización 

de impactos generados por la emisión de sustancias contaminantes al medio. A continuación se presentan las 

consideraciones más importantes. 

• No se ocupará más suelo del necesario. Para ello se señalizarán los pasillos y accesos mediante bandas o 

balizas, de forma que todo el tráfico y maniobras se realicen dentro de la zona acotada por las mismas. Una de 

las mejores medidas a aplicar en este sentido es establecer una correcta planificación de las obras y apostar por 

la formación ambiental del personal operario, principalmente de los encargados de los equipos de obra. 

• Siempre será preferible utilizar como zonas de acopio temporal de tierras y espacios de vertedero de materiales 

sobrantes, espacios degradados o campos abandonados, evitando, siempre que sea posible, áreas forestales o 

terrenos próximos a cursos de agua. Se aconseja que estas zonas estén acotadas y controladas para evitar 

contaminaciones fuera de las áreas restringidas para tal uso. 

• Asimismo, cuando el material procedente de las excavaciones no pueda reutilizarse para los rellenos debido a 

que no cumple las especificaciones señaladas en el PG-3, respecto a ser un suelo tolerable, adecuado o 

seleccionado, se procederá a utilizar tierras procedentes de préstamo. Se recomienda que las zonas de 

préstamo sean canteras existentes o lugares de escaso valor ecológico, siguiendo las mismas recomendaciones 

que para vertederos y acopios. En el caso de apertura de una nueva cantera, ésta deberá evaluarse 

ambientalmente con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. 

• Otro aspecto relacionado con los movimientos de tierras será la recuperación y aprovechamiento de la capa de 

tierra vegetal existente mediante el decapaje de los últimos centímetros más superficiales del suelo (20 ó 30 

cm), con el posterior acopio en cordones o pilas de altura inferior a 2,5 m, realizando todas las operaciones 

necesarias para la conservación y mejora de sus características: oxigenación, abonado, siembra, incorporación 
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de materia orgánica, etc., hasta su extendido final. La ubicación de los acopios deberá realizarse en zonas 

apartadas para evitar el pisoteo por el paso de vehículos o maquinaria pesada procedente de la obra. El 

mantenimiento de las tierras vegetales servirá para potenciar el crecimiento de las especies vegetales 

escogidas en el ajardinamiento de las zonas verdes. 

• Cabe tener en cuenta los posibles problemas de estabilidad de los taludes resultantes del movimiento de tierras 

y los fenómenos de erosionabilidad del suelo por factores hídricos y climáticos. Una vez finalizadas las obras de 

excavación, cimentación de estructuras y rellenos, la superficie del terreno resultante será prácticamente plana. 

• La elección de zonas de ubicación del parque de maquinaria y planta hormigonera se realizará, 

preferentemente, en espacios alejados de cursos de agua y sobre áreas de escaso valor biológico. En este caso 

se aplicarán las medidas necesarias de recogida de aceites y lubricantes procedentes de la reparación de la 

maquinaria, como puede ser el establecimiento de arquetas estancas de recogida. Para las hormigoneras se 

establecerán balsas de decantación para la limpieza de los hormigones sobrantes, que posteriormente serán 

limpiadas, llevando el residuo a vertedero autorizado. 

• Una vez finalizadas las obras, se procederá a la limpieza de la zona afectada y al establecimiento de una 

cubierta vegetal, a base de la implantación de especies herbáceas, arbustivas y arbóreas sobre las superficies 

desnudas para evitar problemas de erosión por factores climáticos. Finalmente, deberán recuperarse los 

espacios utilizados como vertederos, acopios y/o préstamos mediante una restauración topográfica y, a ser 

posible, el establecimiento de plantaciones para integrar la zona afectada al entorno. 

• Para evitar impactos sobre la calidad de las aguas, así como sobre la vegetación y fauna asociadas, solamente 

se cruzarán los cauces y acequias por los caminos existentes en la actualidad; asimismo, no se cambiará el 

aceite de la maquinaria ni se reparará ésta en las zonas próximas. 

• Se extremarán las precauciones con el fin de evitar la contaminación de cauces o la infiltración de sustancias 

contaminantes que puedan afectar a las aguas subterráneas. En este sentido, se recomiendan, al igual que se 

comenta en el apartado anterior, las siguientes medidas preventivas: 

� Marcar previamente las áreas de actuación. 

� Establecer el parque de maquinaria alejado de cursos de agua, procediendo a la recogida rápida de aceites 

y sustancias contaminantes que se puedan generar con el mantenimiento de los equipos y vehículos. 

� Evitar el acopio de tierras y otros materiales en zonas cercanas a cursos de agua, para minimizar la 

aportación de sólidos. 

• Por otro lado, una correcta planificación de las obras que tenga en cuenta además de los aspectos 

constructivos, los ambientales, evitará en muchos casos contaminaciones innecesarias. 

• Además de las medidas establecidas en el apartado de movimiento de tierras, para minimizar el impacto que se 

origina como disminución de la calidad visual del paisaje durante la construcción de las distintas estructuras, por 

almacenamiento de materiales, utilización de maquinaria y elección de vertederos, se procurarán elegir zonas 

abrigadas de vistas. 
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• Se propone que el diseño de las edificaciones sea lo más integrado posible en el entorno. Para ello, se 

recomienda el empleo de materiales y formas usuales en la arquitectura de la zona, especialmente en cuanto a 

color y textura se refiere. Principalmente, se deben evitar las grandes superficies acristaladas o con materiales 

metálicos, que contrastan fuertemente con la estética de la zona. 

• La parcela  se encuentra lo suficientemente alejada del núcleo de la población más próxima a ella, como para 

presuponer que se originará molestia alguna a dicha población. 

• El paso de vehículos pesados y la maquinaria generará polvo en la zona de obras, por lo que se aconseja el 

riego periódico de pistas y accesos, así como de las superficies abiertas (principalmente en épocas secas). 

• Asimismo, se recomienda el control de las emisiones de los motores diesel mediante depuradores catalíticos o 

por barboteo de agua, filtros, etc. En este caso, la revisión periódica de los vehículos relacionados con las obras 

será una de las medidas preventivas más eficaces. 

• La principal medida preventiva es la correcta señalización de las obras, para evitar así la afección en zonas que 

no sean las estrictamente necesarias, por el paso de vehículos y maquinaria de la obra. 

• Todos los elementos vegetales afectados por las obras, pero que sean interesantes de conservar, se someterán 

a operaciones de trasplante. En este caso, antes del inicio de las obras, se señalarán los ejemplares o masas 

arbustivas a recuperar. 

• Para la fauna No se establecerán medidas preventivas, dado que las poblaciones de aves y mamíferos de la 

zona se desplazarán de la zona de las obras a otras más tranquilas y serán recuperadas una vez iniciadas las 

nuevas actividades. 

• La eliminación de los vertidos y escombros generados en fase de construcción se realizará en vertederos 

controlados y en ubicaciones donde exista autorización para ello. Deben tomarse, asimismo, las oportunas 

precauciones en el transporte, empleo y manejo de los residuos; especialmente con los restos de hormigón de 

los camiones cuba,  que serán vertidos en lugares apropiados al efecto, y nunca en terrenos ocupados por 

vegetación próximos a cursos de agua o susceptibles de cualquier uso. 

• En cuanto al ruido producido por el tránsito de camiones, se recomienda que la velocidad de circulación sea 

moderada, inferior a 50 km/h, con una correcta planificación del itinerario. 

• Los carretes procedentes de las bobinas utilizadas para la instalación eléctrica deberán ser llevados a fábrica 

para su reciclado. 

• Los olores se minimizan con un buen manejo del sistema. 

 

6.5.2.  MEDIDAS CORRECTORAS 

• Para la integración paisajística se recomienda la revegetación en aquellas zonas susceptibles de poder hacerse 

y el apantalllamiento vegetal del  margen que da a la carretera, especialmente el ajardinamiento con especies 

autóctonas de la zona, con el fin de mitigar el  impacto en el paisaje producido por las edificaciones. 
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• También se procurará realizar edificaciones que se asemejen al entorno, utilizando materiales y colores 

adecuados. 

• Para la revegetación se recomienda la conservación previa del suelo fértil, retirándose de forma selectiva los 30 

cm superiores procedente de las excavaciones de la fase de construcción, en caballones menores a 1,5 m, 

debidamente regados y vegetados para su conservación sobre terrenos llanos, con remociones periódicas si su 

reutilización dista en el tiempo. 

• Las características constructivas de la nave, del cierre y del aislamiento en el exterior serán elegidos de forma 

que se garantice que la emisión sea inferior a 55 dBA, establecidos en la norma. 

• Mantenimiento adecuado de la red de saneamiento para que no se produzcan pérdidas de aguas provenientes 

del proceso (tuberías y balsas de decantación) y de las aguas fecales. 

 

Conclusión de mediadas correctoras 

Con este conjunto de medidas correctoras casi todo los impactos que se habían valorado como moderados se verán 

disminuidos a compatibles, siendo el valor de su incidencia menor del 25% y ajustando, si cabe, más el proyecto a 

normas y situaciones más favorables para el medio que sino se tienen en cuenta estas medidas. Por todo ello es 

importante que se lleve a cabo las mismas, aunque algunas de ellas ya se incluyen en la descripción del proyecto y están 

contempladas como parte del mismo. 

 

6.6 CONCLUSIONES 

Una vez elaborado el presente anejo y como resumen de lo expuesto en los distintos apartados, al objeto de optimizar 

los resultados que de su examen puedan derivarse, se puede concluir: 

 

• No hay ninguna acción concreta del proyecto que origine impacto ambiental negativo crítico o severo. 

• El Impacto negativo de mayor consideración que se ha identificado es la generación de olores por los purines. 

• Con las medidas correctoras pertinentes a tomar en la explotación en algunos casos se puede reducir el impacto 

de moderado a compatible. 

• Hay que tener en cuenta los importantes impactos positivos generados por la creación de empleo, y sobre todo 

por la valoración del residuo generado.  
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7.- Solicitud registrada de inscripción de un aprovechamiento de aguas procedente de 
pozo, sondeo o manantial en la sección B del libro registro de aguas 
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